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BESTIMMUNGEN FUR DIE STANDPLANUNG

1. STANDFRONTHOHEN

Es sind zwei Hoehen auf dem gesamten Innen- und AuBenumfang des Standes moeglich:

e 3 Meter

* 5 Meter

Die groBere Hohe ist der Gangbreite und der HallengroBe angemessen. Um die kleineren Stande nicht zu
benachteiligen, ist auch die Hohe von 3 Metern, jeweils bezogen auf die StandauBenkante, zugelassen.
Zwecks ordentlicherer und niveauvollerer Gestaltung des Gesamtbildes dirfen die MaBe auf dem
gesamten Aussenumfang des Standes nicht von den oben vorgeschriebenen MaBen abweichen.

Die oben angegebenen Hohen mussen alle am Rand des Standes vorhandenen Strukturen und
einschlieBlich Podeste umfassen. Falls Standbau aus Fachwerktraeger oder Metallstrukturen erstellt ist,
dann muessen letztere immer verkleidet werden.

Falls aus gestalterischen Griinden bzw. zwecks Verwendung von bereits existierenden
Standbauelementen andere Héhen gewahlt werden, die jedoch in keinem Fall 5 Meter (iberschreiten
dirfen, sind die jeweiligen Elemente im Abstand con mindestens 50 cm von der Grenze zum Gang in
Richtung Standinneres versetzt auszufuehren und die vorgeschriebene Hohe von 3 oder 5 Metern auf
den Seiten, die an andere Ausstellerfirmen grenzen, einzuhalten.

Die an die Stande anderer Firmen angrenzenden Wande missen auf der zu den angrenzenden Standen
zeigenden Seiten mit einwandfreien weien Oberflachen und ordentlich ausgefihrt werden. Das gleiche
gilt fir die oberen Standbauflachen, die von der Galerie aus sichtbar sind; auch diese miissen
einwandfrei und fertig ausgefiihrt sein.

Die an die Gaenge mit Zugang zu den Hydranten oder den Feueralarmkndpfen angrenzenden Waende
sind ein integraler Bestandteil des Umfangs und mussen fiir den Teil, der den Gangen selbst zugewandt
ist, ordentlich fertiggestellt werden.

Nach Absprache mit der Nachbarfirma ist es maglich, auf eigene Kosten, einen Vorhang mit der gleichen
Hoehe der der Umfangswaende in WeiB oder Schwarz mit Bandern von 10 cm Breite anzubringen.

Die Installation von Beleuchtungskorpern an den Standfronten ist nur unter der Bedingung zulassig, dass
diese in einer Hohe zwischen 250 cm und der obersten Standkante (300 oder 500 cm) befestigt
werden, einschlieBlich der Lampe und eventueller Befestigungselemente/-arme nicht mehr als maximal
15 cm in den Gangbereich vorstehen und keinerlei storende Wirkung flr die Nachbarstande
verursachen.

Es ist die Installation von 3 Beleuchtungskorpern auf jeder offenen Standseite im Bereich maximal 10
Metern Lange gestattet; bei Standen mit 10 m Lange tberschreitenden Fronten kann jeweils ein
zusatzliches Element im Abstand von 5 linearen Metern installiert werden.

2. EINGANGE UND TRANSPARENZBEREICHE

Unbeschadet der Bestimmungen flr die Sicherheit und Zuganglichkeit des Standes gemaB
der Technischen Ordnung von Fiera Milano, muss ein 20% der Summe der freien Seiten
entsprechender Gesamtanteil als Eingaenge und Transparentbereiche (Notausgaenge
ausgenommen) ausgefuehrt werden und so verteilt, dass alle Standbereiche

(einschliesslich Privatzonen) sichtbar sind.

Bei geschlossenen Seiten wird empfohlen, diese so zu gestalten, dass sie weder unter
architektonischem noch grafischem Aspekt bzw. in ihrer Gliederung einen ,,Blindwandeffekt"
zu den Gangen hin bewirken.

Die gesamte Ausstellungsflaeche muss den Besuchern zugaenglich bleiben (siehe Art. 19
»otandgestaltung der Allgemeinen Regelung®)

3. HANGEBODEN

Hangeboden fur Buros und/oder Verhandlungsraume konnen ausgefiihrt werden.

Auch in diesem Fall missen die Vorschriften fiir die Standfronthéhen beachtet werden.

Falls ein Hangeboden auf der Gangseite ausgeftihrt wird, muss dieser der Hohe von

5 Metern entsprechen. Andererseits konnen andere Héhen — wiederum in Ubereinstimmung

mit den Sicherheitsbestimmungen und der nicht zu Gberschreitenden Hohe von 5 Metern
—geplant werden, vorausgesetzt, dass die Konstruktion um mindestens 50 cm von der Front weg
nach hinten versetzt wird.



Bezlglich der technischen Vorschriften verweisen wir auf die ,Bestimmungen fur die Ausfihrung
von Hangebdden®, die von Fiera Milano erstellt wurden und zusammen mit der offiziellen
Standzuweisungsmitteilung und dem Plan des zugewiesenen Standes im MafBstab

1:100 Ubersandt werden.

4. AUFHANGUNGEN

Konstruktionen (hangende Fachwerktrager) konnen nach entsprechender Machbarkeitstiberpriifung
mit dem zustandigen Technischen Ausstellerservice — Customer Service — aufgehangt werden,
wobei obige Bestimmungen Uber die Hohen am Umfang und innerhalb der zugewiesenen Sténde
beachtet werden mussen.
* Hangende Fachwerktrager und Metallstrukturen fiir beleuchtung
Diese Trager (die nach den geltenden Normen berechnet und zertifiziert sein missen)
mussen in unbedingt 6 Meter Hohe ungeachtet der StandgroBe und-hohe um mindestens
50 cm von der Standkante aus ins Standinnere versetzt positioniert werden.
e Die Traeger koennen mit schwarzem Material und wenn ringfoermig mit einer
Zwischendecke verkleidet werden.
Diese Elemente mussen ausschlieBlich zur Installation von Beleuchtungsanlagen
(die Verwendung von Elementen, die einen Abstand zwischen den Leuchten und den
Tragern bewirken, ist untersagt) oder von Markenziechen, Logos bzw. Grafiken, deren
oberer Rand die vorgeschriebene Maximalhohe von 5 Metern nicht Uberschreiten soll,
benutzt werden. In den Hallen 8, 12, 16 und 20 kdnnen aufgrund der vorhandenen
technischen Anlagen nicht Uberall Konstruktionen auf der Hohe von 6 Metern
aufgehangt werden. Wir bitten Sie daher, mit dem zusténdigen technischen Hallendienst
die Position lhres Standes zu Uberprifen
* Hangende Standbaukonstruktionen
Es kdnnen auch welter Hangekonstruktionen installiert werden, vorausgesetzt, dass diese
innerhalb der vorgeschriebenen Maximalhéhe von 5 Metern positioniert werden.
Falls sich diese auf der AuBenkante des Standes befinden, missen sie den beiden
feststehenden FronthohenmaBen von 3 bzw. 5 Metern entsprechen. Falls diese Konstruktionen
aus Fachwerktragern und/oder Metallstrukturen erstellt werden, missen letztere in beiden
Fallen (3 bzw. 5 m) verkleidet werden und diirfen nicht als solche erkennbar sein
auch wenn sie versetzt positioniert sind.
Falls die Konstruktionen direkt oder an den 6 Meter Hohe installierten Trager aufgehangt
werden, mussen Kabel oder andere Elemente mit einem maoglichst kleinen Durchmesser
verwendet werden, die die Sicherheitsbestimmungen erflllen. Letztere missen so verteilt
werden, dass die Sicht oberhalb der zulassigen Maximalhohe (5 Meter) nicht behindert wird.

Es diirfen auf keinen Fall Grafik- oder Kommunikationselemente aufgehangt werden,
deren oberer Rand die vorgeschriebene Maximalhéhe (5 Meter) (iberschreitet.

5. FRISTEN

Ungeachtet der StandgroBe missen das Standbauprojekt und die entsprechende Dokumentation
beziiglich der verwendeten Standbaumaterialien auf der Ausstellerportal von Fiera Milano,
Abschnitt Standeinrichtungsprojekt, unbedingt bis zum 20. Februar 2023 hochgeladen werden
und vom Veranstalter und fuer den zugewiesenen Stand zustaendigen Customer Service geprueft.

6. ANSPRECHPARTNER
Fuer jegliche erlaeturung bezueglich der korrekten standplanung

Technisches Buero
Tel. + 39 02 725941 - progetti@salonemilano.it (auf Englisch bitte)

FIERAMILANO: fuer jegliche Informationen ueber Hallen-Eigenschaften, -Besichtigung,
Standbauvorschriften und Aufhaengungen-Fragen

Customer Service Est

Fir die Hallen 1, 3, 2, 4 and pavilions 5, 7, 6, 10
Tel. +39 02 4997 7348/7266,
isaloni@fieramilano.it

Fir die Hallen 8, 12, 16, 20

Tel. +39 02 4997 7528/6863,
isaloni@fieramilano.it

Customer Service Ovest

Fur die Hallen 9, 11, 14, 18, 13, 15, 22, 24
Tel +39 02 4997 7125/7306
isaloni@fieramilano.it

Exhibition Safety Service

Tel. +39 02 4997 7983/6412/6712/6666,
sicurezza.mostra@fieramilano.it

Rigging Service
Tel. +39 02 4997 6393/6395/6844,
rigging@fieramilano.it

Field Operation
Tel +39 02 4997 7951 6347/6296,
gestione.quartiere@fieramilano.it



